
Besonderheiten
	▪ Zertifiziert: Nach EN54-25 zugelassene Brandwarnanlage. EN54-13 Zulassung als gesamt geprüftes System  

	 mit allen EN54-Komponenten.
	▪ Schnelle Installation: Aufgrund des intuitiven Designs und der Plug-and-Play-Vorteile ist eine schnelle  

	 Installation bei minimalem Aufwand möglich.
	▪ Flexibilität: Das System kann jederzeit geändert werden, wenn sich die Nutzung oder Belegung des Gebäudes 	

	 ändert.
	▪ Fernüberwachung: Mit optionalem, zugelassenem Kommunikationsmodul mit SMS-/Email-Versand und  

	 Wachdienstanbindung.

Funk-Brandwarnanlage SmartCell

ABI-Sicherheitssysteme GmbH • Sigmaringer Straße 163 • D-72458 Albstadt • Telefon: +49 (0) 7431 1289-0 • info@abi-sicherheitssysteme.de • www.abi-sicherheitssysteme.de

Diese Artikel finden Sie im Online-Katalog in Kapitel 15.

Die ABI-Sicherheitssysteme GmbH bietet die Funk-Brandwarnanlage SmartCell an, die mit einer vollständigen System-
Zulassung nach EN54-25 überzeugt. Die Brandmeldenorm DIN VDE V 0826-2 regelt die Brandschutzbestimmungen für 
Einrichtungen mit besonderem Personenrisiko: Heime, Gastronomie, Beherbergungsstätten, Kindertagesstätten oder 
Schulen. Genau für diese Bereiche eignet sich die SmartCell mit ihren Vorzügen optimal.
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