
Besonderheiten
	▪ Bidirektionale Kommunikation
	▪ Verwendung von zwei Frequenz-Bändern mit 14 Kanälen zum automatischen Frequenzmanagement bei  

	 Störungen 
	▪ Unabhängige Adressierung als neue Adressfamilie
	▪ LCD-Display und 4 Tasten am Funk-Gateway zur intuitiven Teilnehmer-Verwaltung
	▪ Funk-Handmessgerät zur Projektierungs-Unterstützung und zum schnellen Einlernen von Funk-Teilnehmern
	▪ Umfangreiche Service-Info in MCProWin zu allen Funk-Teilnehmern

Funk-Hybrid-System FS-XG48B

ABI-Sicherheitssysteme GmbH • Sigmaringer Straße 163 • D-72458 Albstadt • Telefon: +49 (0) 7431 1289-0 • info@abi-sicherheitssysteme.de • www.abi-sicherheitssysteme.de

Diesen Artikel finden Sie im Online-Katalog in Kapitel 8.

Das bidirektionale Funk-System FS-XG48B besteht aus dem Funk-Gateway FGW-XG48B und einer Vielzahl von Funk-
Komponenten. Mit Hilfe des Funk-Gateways FGW-XG48B, angeschaltet an den P-BUS der Zentrale MC 1500, werden 
die Funk-Komponenten mit der Zentrale verbunden. Das Funk-System FS-XG48B eignet sich ideal zum Aufbau von 
drahtlosen Sicherheitslösungen im privaten und gewerblichen Bereich.
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