
Besonderheiten
 ▪ Anschaltbar an MC 1500 Zentralen über den Peripherie-Bus
 ▪ Messbereich CO2 von 400 ppm bis 2000 ppm
 ▪ Bis zu 3 Schwellwerte und Hysterese einstellbar
 ▪ Anzeige der Sensorwerte an den Systembedienteilen der Zentralen MC 1500 und in der APP

P-BUS CO2-Sensormodul CO2SM
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Diesen Artikel finden Sie im Online-Katalog in Kapitel 6 auf Seite 6-22.

Der integrierte CO2-Sensor dient zur Messung der Raumluftqualität! Kohlendioxid ist ein Indikator für die 
Raumluftqualität und in geringen Mengen ungefährlich. Sobald es jedoch eine gewisse Konzentration über-
schritten hat, behindert es die Sauerstoffaufnahme und kann abhängig vom Gehalt verschiedene Sympto-
me hervorrufen: Müdigkeit, Schwindel, Kurzatmigkeit und Ohnmacht sind mögliche Folgen.

Deshalb ist es wichtig, diese Kenngröße zu messen! Für eine hohe Raumluftqualität in Büros, Klassenzim-
mern, Schulungsräumen, Kindertagesstätten und Produktionsstätten.

Anzeige der Sensorwerte an den Systembedienteilen der Zentrale  
MC 1500 und in der APP:
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