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 Identifi kationsmerkmalträger (IMT)

Bestellinformationen

90219510 IMT ABI EM4102 - schmale Bauform
Transponder-Schlüsselanhänger, grau
- reduzierte Leseentfernung

90219515 IMT ABI EM4102
Transponder-Schlüsselanhänger, blau

90219516 IMT ABI EM4102 - abriebfest
Transponder-Schlüsselanhänger, blau
- ID-Nummer graviert für erhöhte Abriebfestig-
keit

90219520 IMT ABI EM4102 - hohe Reichweite
Transponder-Schlüsselanhänger, grau

90219530 IMT ABI Hitag-S
Transponder-Schlüsselanhänger, rot

90219544 IMT ABI Mifare classic
Transponder-Schlüsselanhänger, blau

90219547 IMT ABI Mifare DESFire
Transponder-Schlüsselanhänger, rot

90219547B IMT ABI Mifare DESFire
Transponder-Schlüsselanhänger, blau

90219547G IMT ABI Mifare DESFire
Transponder-Schlüsselanhänger, gelb

90219547S IMT ABI Mifare DESFire
Transponder-Schlüsselanhänger, schwarz

90219560 IMT ABI DUO EM4200/Mifare classic
Transponder-Schlüsselanhänger, schwarz

90219600 IMT ABI EM4102
Transponder-Karte, weiß

  90219608   IMT ABI Mifare classic
Transponder-Karte, weiß

  90219610   IMT ABI Mifare DESFire
Transponder-Karte, weiß

Die IMT´s ABI Hitag-S und ABI Mifare DESFire sind speziell 
programmiert zur Realisierung der Krypto-Funktionalität. 
Einsatz bei VdS-Klasse B- und VdS-Klasse C-Anwendung.

90219547S90219547G

90219547B

90219560

90219510

90219515 90219516

90219520

90219530

90219544

90219547
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Bestellinformationen

90219599 Kompatibilitätsprüfung IMT
IMT Kundenseits

Für jede Kompatibilitätsprüfung müssen mindestens zwei identische  
Kunden-Informationsträger (IMT) eingesendet werden.
Unterschiedliche IMT werden jeweils separat geprüft und berechnet.

Bestellinformationen

90219592 Kunden-Informationsträger (IMT) Hitag-S
Einrichtung, Prog. 5 Stck.

90219593 Kunden-Informationsträger (IMT) Hitag-S
Prog. 1 Stck.

90219594 Kunden-Informationsträger (IMT) DESFire
Einrichtung, Prog. 5 Stck.

90219595 Kunden-Informationsträger (IMT) DESFire
Prog. 1 Stck.

Vor der Programmierung von Kunden-Informationsträgern muss eine 
Kompatibilitätsprüfung durchgeführt werden.

i

i
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Einlernleser

Einlernleser dienen zum leichten Hinterlegen von Ausweisen durch serielles 
Lesen der einzulernenden Ausweise (z.B. Karten, Transponder) an einem PC 
mit MCProWIN 2.0/MCBed XG

Leistungsmerkmale
	▪ 3 LED-Anzeigen (grün, gelb, rot)
	▪ USB-Schnittstelle (Version 2.0)
	▪ Tischausführung

Technische Daten
Spannungsversorgung 4,5 - 5,5 V/DC (direkt vom USB)
Betriebstemperaturbereich -25°C bis +60°C
RFID Technologie	 11159225
	 11159226

ABI EM4102 und ABI Hitag-S
Mifare classic und Mifare DESFire

Schutzart IP40
Gehäuse Kunststoff
Farbe RAL 7015, schwarz
Abmessung	 Tischausführung
	 Kabel

B 54 × H 112 × T 27 mm
2 m, USB-Stecker Typ A

Bestellinformationen

11159225 Einlernleser ADMITTO-A-2000-D 125 kHz
USB-CDC, Tischausführung, Farbe RAL7015

11159226 Einlernleser ADMITTO-A-3100-D DESFire
USB-CDC, Tischausführung, Farbe RAL7015

Die Funktion des Einlernlesers ist nur bei Original ABI-IMT  
gewährleistet. i
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Schlüsselschalter BC 01
Der Schlüsselschalter BC 01 ist eine Eingabeeinrichtung zur Scharf-/
Unscharfschaltung von ABI-Systemzentralen MC 1500. Die Anschaltung 
erfolgt über den Peripherie-Bus (P-BUS). Die Eingabeeinrichtung ist für den 
Einsatz im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich vorgesehen.

Leistungsmerkmale
	▪ Anschaltbar an MC 1500 Zentralen über Peripherie-Bus (P-BUS)
	▪ 1 Schlüsselschalter pro Bereich 1-4 anschaltbar
	▪ Low-Power-Technologie mit niedriger Stromaufnahme
	▪ Integrierter Überspannungsschutz
	▪ 3 LED-Anzeigen: Bereit, Unscharf, Alarm
	▪ Integrierter, akustischer Signalgeber (Summer) 
	▪ 2 Schaltfunktionen parametrierbar (Scharf/Unscharf, Abstellen/Rückstellen)
	▪ Sabotageüberwachtes, robustes Kunststoffgehäuse

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC (über P-BUS)

Nennstromaufnahme ca. 10 mA (typ.)

Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +45 °C
Schutzart IP30 (nach EN 60 529)

Gehäuse	 Kunststoff
Farbe weiß
Abmessung B 80 × H 110 × T 50 mm

Bestellinformationen

14010000 Schlüsselschalter BC 01
AP-Ausführung,Kunststoffgehäuse,weiß

Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
Technische Daten
Raster 45° um 360° umlegbar
Abmessung	 Einbautiefe A
	 Gesamtlänge

31,8 mm
42,7 mm

Bestellinformationen

80402 Norm-Profilhalbzylinder
Einbautiefe 31,8 mm

80402-G Norm-Profilhalbzylinder
gleichschließend

Zusätzlich steht das P-BUS-Scharf-/Unscharf-Modul SUM-P zur  
Anschaltung von konventionellen Schalteinrichtungen zur Verfügung  
(siehe Kapitel Bus-Module). Der Profilzylinder gehört nicht zum  
Lieferumfang und muss separat bestellt werden.

14010000

80402

i
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Notizen
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P-BUS-Leser-Interfacemodul LIM-CRYPT

Interfacemodul zur Anschaltung an die ABI-Systemzentralen MC 1500 über 
den Peripherie-Bus (P-BUS). Das Modul ermöglicht die Anschaltung einer 
Eingabeeinheit  VOXIO-E, VOXIO-Touch, RELINO-B oder VOXIO-T an 
ABI-Systemzentralen.
Das Modul ist für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen.

Leistungsmerkmale
	▪ Anschaltbar an MC 1500 Zentralen über Peripherie-Bus (P-BUS)
	▪ Bis zu 16 Module anschaltbar (MC1500-S, MC 1500-K)
	▪ Bis zu 32 Module anschaltbar (MC1500-M)
	▪ Low-Power-Technologie mit niedriger Stromaufnahme
	▪ Integrierter Überspannungsschutz
	▪ 1 Eingabeeinheit VOXIO-E, VOXIO-Touch, RELINO-B oder  

	 VOXIO-T Zarge anschaltbar
	▪ 1 P-BUS-Schnittstelle zur Anschaltung an die Zentrale
	▪ 1 RS-485 Schnittstelle mit AES128-Verschlüsselung zur Anschaltung  

	 der Eingabeeinrichtung, Leitungslänge max. 1000 m
	▪ Status-LED´s
	▪ Integrierter Deckel- und Wandabreißkontakt
	▪ Sabotageüberwachtes Kunststoffgehäuse

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC (über P-BUS)
Nennstromaufnahme ca. 5 mA (ohne Leser)
Betriebstemperaturbereich 0° C bis +45° C
Schutzart IP30 (nach EN 60 529)
Gehäuse Kunststoff
Farbe weiß
Abmessungen	 AP-Ausführung
	 UP-Ausführung

B 85 × H 85 × T 26 mm
B 83 x H 83 x T 21 mm (Unterteil)
B 103 x H 103 x T 4 mm (Deckel)

Zertifizierung VdS-Klasse C, Nr. G 118021
Grad 3 (EN 50131-3)

Bestellinformationen

13237020 P-BUS-Leser-Interfacemodul LIM-CRYPT
AP-Kunststoffgehäuse Typ 85, weiß

000017-W Kunststoffgehäuse Typ 85
UP-Ausführung, ohne DK, weiß

Der Leser gehört nicht zum Lieferumfang des Leser-Interfacemoduls  
und muss separat bestellt werden. Andere anschaltbare Eingabe- 
einheiten auf Anfrage.

13237020

i
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VOXIO-E Eingabeeinrichtung

Die Code-/ID-Eingabeeinrichtung VOXIO-E ist eine Eingabeeinrichtung  
mit integrierter 10er-Tastatur und RFID-Leser. Die Codes/ID ́s und  
Funktionen werden aufgenommen und an die Zentrale zur weiteren  
Auswertung bzw. Bearbeitung weitergeleitet. Die Anschaltung an  
ABI-Systemzentralen MC 1500 erfolgt mittels P-BUS-Leser-Interfacemodul 
LIM-CRYPT.

Leistungsmerkmale
	▪ Anschaltbar an das P-BUS-Leser-Interfacemodul LIM-CRYPT
	▪ 1 RS-485 Schnittstelle mit AES128-Verschlüsselung
	▪ Integrierter, berührungsloser RFID-Leser (13,56 MHz)
	▪ Informationsträger (IMT): ABI Mifare classic und ABI Mifare DESFire
	▪ Integrierte 10er-Tastatur: Eingabe von Codes und Funktionen
	▪ 2 Funktionstasten: Scharf, Unscharf
	▪ 3 LED-Anzeigen: Bereit/Status (grün), Scharf/Unscharf (gelb), Alarm (rot)
	▪ Integrierter, akustischer Signalgeber (Summer)
	▪ Parameter-/Funktionsumfang entsprechend  

	 Code-/ID-Eingabeeinrichtung BC 750
	▪ Inkl. Sicht- und Wetterschutz

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC (über Interfacemodul)
Nennstromaufnahme ca. 40 mA (typ.)
Betriebstemperaturbereich -25° C bis +60° C
Schutzart IP54 (nach EN 60 529)

(abhängig von Montage)
Gehäuse Kunststoff
Farbe lichtgrau
Abmessungen	 AP-Ausführung
	 UP-Ausführung

B 81 × H 81 × T 40 mm
B 81 × H 81 × T 21 mm

Zertifizierung VdS-Klasse C, Nr. G 116013
Grad 3 (EN 50131-3)

Umweltklasse III (nach VdS 2110)
Leserbetriebsfrequenz ca. 13,56 MHz
Leseentfernung ca. 2 cm (innerhalb Lesefeld)

abhängig von Umgebung

Bestellinformationen

41444010 Code-/ID-Eingabeeinrichtung VOXIO-E
AP-Ausführung, inkl. Sichtschutz

41444011 Code-/ID-Eingabeeinrichtung VOXIO-E
UP-Ausführung, inkl. Sichtschutz

Sicht- und Wetterschutz 
AP-Ausführung (inkl.)

41444010

41444011

Sicht- und Wetterschutz 
UP-Ausführung (inkl.)
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VOXIO-Touch Eingabeeinrichtung

Die Code-/ID-Eingabeeinrichtung VOXIO-Touch ist eine Eingabeeinrichtung  
mit kapazitiver Touch-Tastatur und RFID-Leser in edlem, beleuchtetem Glas-
design. Die Codes/ID ́s und Funktionen werden aufgenommen und an die 
Zentrale zur weiteren Auswertung bzw. Bearbeitung weitergeleitet. Die 
Anschaltung an ABI-Systemzentralen MC 1500 erfolgt mittels P-BUS-Leser- 
Interfacemodul LIM-CRYPT.

Leistungsmerkmale
	▪ Anschaltbar an das P-BUS-Leser-Interfacemodul LIM-CRYPT über  

	 eine RS-485-Schnittstelle mit AES128-Verschlüsselung
	▪ Integrierter, berührungsloser RFID-Leser (13,56 MHz)
	▪ Bluetooth Low Energy (BLE)
	▪ Informationsträger (IMT): ABI Mifare classic und ABI Mifare DESFire
	▪ Kapazitive Touch-Tastatur
	▪ Symbole und Ziffern hintergrundbeleuchtet
	▪ Integrierte 10er-Tastatur, Eingabe von Codes und Funktionen
	▪ 2 Funktionstasten: Scharf, Unscharf
	▪ 3 LED-Anzeigen: Bereit/Status (grün), Scharf/Unscharf (gelb), Alarm (rot)
	▪ Integrierter, akustischer Signalgeber (Summer)
	▪ Parameter-/Funktionsumfang entsprechend  

	 Code-/ID-Eingabeeinrichtung BC 750

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC (über Interfacemodul)
Nennstromaufnahme ca. 25 mA (typ.)
Betriebstemperaturbereich -25° C bis +60° C
Schutzart IP54 (nach EN 60 529)

(abhängig von Montage)
Gehäuse Kunststoff
Farbe weiß, schwarz
Abmessungen	 AP-Ausführung
	 UP-Ausführung

B 88 × H 99 × T 40 mm
B 88 × H 99 × T 27 mm

Leserbetriebsfrequenz ca. 13,56 MHz,
Bluetooth Low Energy (BLE)

Leseentfernung	 13,56 MHz
	 BLE

ca. 2 cm (innerhalb Lesefeld)
ca. 15 cm 
abhängig von Umgebung

41444110

41444111

41444112

41444113
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VOXIO-Touch Eingabeeinrichtung

Die Code-/ID-Eingabeeinrichtung VOXIO-Touch ist eine Eingabeeinrichtung  
mit kapazitiver Touch-Tastatur und RFID-Leser in edlem, beleuchtetem Glas-
design. Die Codes/ID ́s und Funktionen werden aufgenommen und an die 
Zentrale zur weiteren Auswertung bzw. Bearbeitung weitergeleitet. Die 
Anschaltung an ABI-Systemzentralen MC 1500 erfolgt mittels P-BUS-Leser- 
Interfacemodul LIM-CRYPT.

Leistungsmerkmale
	▪ Anschaltbar an das P-BUS-Leser-Interfacemodul LIM-CRYPT über  

	 eine RS-485-Schnittstelle mit AES128-Verschlüsselung
	▪ Integrierter, berührungsloser RFID-Leser (13,56 MHz)
	▪ Bluetooth Low Energy (BLE)
	▪ Informationsträger (IMT): ABI Mifare classic und ABI Mifare DESFire
	▪ Kapazitive Touch-Tastatur
	▪ Symbole und Ziffern hintergrundbeleuchtet
	▪ Integrierte 10er-Tastatur, Eingabe von Codes und Funktionen
	▪ 2 Funktionstasten: Scharf, Unscharf
	▪ 3 LED-Anzeigen: Bereit/Status (grün), Scharf/Unscharf (gelb), Alarm (rot)
	▪ Integrierter, akustischer Signalgeber (Summer)
	▪ Parameter-/Funktionsumfang entsprechend  

	 Code-/ID-Eingabeeinrichtung BC 750

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC (über Interfacemodul)
Nennstromaufnahme ca. 25 mA (typ.)
Betriebstemperaturbereich -25° C bis +60° C
Schutzart IP54 (nach EN 60 529)

(abhängig von Montage)
Gehäuse Kunststoff
Farbe weiß, schwarz
Abmessungen	 AP-Ausführung
	 UP-Ausführung

B 88 × H 99 × T 40 mm
B 88 × H 99 × T 27 mm

Leserbetriebsfrequenz ca. 13,56 MHz,
Bluetooth Low Energy (BLE)

Leseentfernung	 13,56 MHz
	 BLE

ca. 2 cm (innerhalb Lesefeld)
ca. 15 cm 
abhängig von Umgebung

41444110

41444111

41444112

41444113

Bestellinformationen

41444110 Code-/ID-Eingabeeinrichtung VOXIO-T
AP-Ausführung, weiß

41444111 Code-/ID-Eingabeeinrichtung VOXIO-T
UP-Ausführung, weiß

41444112 Code-/ID-Eingabeeinrichtung VOXIO-T
AP-Ausführung, schwarz

41444113 Code-/ID-Eingabeeinrichtung VOXIO-T
UP-Ausführung, schwarz

Die UP-Ausführung passt auf jede Unterputz- oder Hohlwand-Gerätedose 
nach DIN mit Schraubenabstand 60 mm.i
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VOXIO-T Zarge Eingabeeinrichtung

Die Code-/ID-Eingabeeinrichtung VOXIO-T Zarge ist eine schlanke  
Eingabeeinrichtung mit integrierter 10er-Tastatur und RFID-Leser. Durch seine 
schlanke Bauweise lässt sich dieser ideal in Türrahmen und Zargen einbauen. 
Die Codes/ID ́s und Funktionen werden aufgenommen und an die Zentrale zur 
weiteren Auswertung bzw. Bearbeitung weitergeleitet. Die Anschaltung an 
ABI-Systemzentralen MC 1500 erfolgt mittels P-BUS-Leser-Interfacemodul 
LIM-CRYPT.

Leistungsmerkmale
	▪ Anschaltbar an das P-BUS-Leser-Interfacemodul LIM-CRYPT über  

	 eine RS-485-Schnittstelle mit AES128-Verschlüsselung
	▪ Integrierter, berührungsloser RFID-Leser (13,56 MHz)
	▪ Bluetooth Low Energy (BLE)
	▪ Informationsträger (IMT): ABI Mifare classic und ABI Mifare DESFire
	▪ Schlanke Design-Linie
	▪ Symbole und Ziffern hintergrundbeleuchtet
	▪ Integrierte 10er-Tastatur, Eingabe von Codes und Funktionen
	▪ 2 Funktionstasten: Scharf, Unscharf
	▪ 3 LED-Anzeigen: Bereit/Status (grün), Scharf/Unscharf (gelb), Alarm (rot)
	▪ Integrierter, akustischer Signalgeber (Summer)
	▪ Parameter-/Funktionsumfang entsprechend  

	 Code-/ID-Eingabeeinrichtung BC 750

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC (über Interfacemodul)
Nennstromaufnahme ca. 25 mA (typ.)
Betriebstemperaturbereich -25° C bis +60° C
Schutzart IP66 (nach EN 60 529)

(abhängig von Montage)
Gehäuse Kunststoff
Farbe weiß, schwarz
Abmessungen	 B 33 × H 131 × T 17 mm
Leserbetriebsfrequenz ca. 13,56 MHz,

Bluetooth Low Energy (BLE)
Leseentfernung	 13,56 MHz
	 BLE

ca. 2 cm (innerhalb Lesefeld)
ca. 15 cm 
abhängig von Umgebung

Bestellinformationen

41444130 Code-/ID-Eingabeeinricht. VOXIO-T Zarge
weiß, mit Montageblech

41444131 Code-/ID-Eingabeeinricht. VOXIO-T Zarge
schwarz, mit Montageblech

41444130

41444131
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RELINO-B Eingabeeinrichtung

Die Code-/ID-Eingabeeinrichtung RELINO-B ist eine Eingabeeinrichtung  
mit kapazitiver Touch-Tastatur und RFID-Leser. Die Codes/ID ́s und 
Funktionen werden aufgenommen und an die Zentrale zur weiteren  
Auswertung bzw. Bearbeitung weitergeleitet. Die Anschaltung an  
ABI-Systemzentralen MC 1500 erfolgt mittels P-BUS-Leser-Interfacemodul 
LIM-CRYPT.

Leistungsmerkmale
	▪ Anschaltbar an das P-BUS-Leser-Interfacemodul LIM-CRYPT über  

	 eine RS-485-Schnittstelle mit AES128-Verschlüsselung
	▪ Integrierter, berührungsloser RFID-Leser (13,56 MHz)
	▪ Bluetooth Low Energy (BLE)
	▪ Informationsträger (IMT): ABI Mifare classic und ABI Mifare DESFire
	▪ Kapazitive Touch-Tastatur
	▪ Direkt integrierbar in Markenschalterprogramme mit einem  

	 Ausschnitt von 55 x 55 mm (kein Normzwischenrahmen erforderlich)
	▪ Verwendbar in Kunststoff- oder Metallrahmen durch umschaltbare Antenne
	▪ Integrierte 10er-Tastatur, Eingabe von Codes und Funktionen
	▪ 2 Funktionstasten: Scharf, Unscharf
	▪ 3 LED-Anzeigen: Bereit/Status (grün), Scharf/Unscharf (gelb), Alarm (rot)
	▪ Integrierter, akustischer Signalgeber (Summer)
	▪ Parameter-/Funktionsumfang entsprechend  

	 Code-/ID-Eingabeeinrichtung BC 750

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC (über Interfacemodul)
Nennstromaufnahme ca. 24 mA (typ.)
Betriebstemperaturbereich -25° C bis +60° C
Gehäuse Kunststoff
Farbe weiß, schwarz
Abmessungen		  B 55 × H 55 × T 26 mm
Leserbetriebsfrequenz ca. 13,56 MHz,

Bluetooth Low Energy (BLE)
Leseentfernung	 13,56 MHz
	 BLE

ca. 2 cm (innerhalb Lesefeld)
ca. 15 cm 
abhängig von Umgebung

Bestellinformationen

41444211 Code-/ID-Eingabeeinrichtung RELINO-B
Einbauausf. f. Schalterprogramme weiß

41444215 Code-/ID-Eingabeeinrichtung RELINO-B
Einbauausf. f. Schalterprogramme schwarz

41444215

41444211

Montagebeispiel
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P-BUS-Leser-Interfacemodul LIM-C/D

P-BUS-Interfacemodul zur Anschaltung von Eingabeeinheiten anderer  
Hersteller an ABI-Systemzentralen.

Leistungsmerkmale
	▪ Anschaltbar an MC 1500 Zentralen über Peripherie-Bus (P-BUS)
	▪ 1 Eingabeeinheit anschaltbar
	▪ Sabotageüberwachtes Kunststoffgehäuse

Anschaltbare Eingabeeinheiten an LIM-C/D 1
	▪ Code-/ID-Eingabeeinheiten (Berührungslos-Leser, Codetastatur):

	 ▪ Acticon, MF-10-T
	 ▪ Peter Hengstler, VOXIO-A-1200-A-advant, mit PIN*
	 ▪ Peter Hengstler, VOXIO-Touch, kapazitive beleuchtete PIN*

	▪ ID-Eingabeeinheiten (Berührungslos-Leser):
	 ▪ Peter Hengstler, VOXIO-A-1200-A-advant, ohne PIN*
	 ▪ Peter Hengstler, VOXIO-Touch, ohne PIN*
	 ▪ Honeywell, (NexWatch/HID), DigiReader DR4201
	 ▪ AceProx, GP90A 

Anschaltbare Eingabeeinheiten an LIM-C/D 2
	▪ Code-/ID-Eingabeeinheiten (Berührungslos-Leser, Codetastatur):

	 ▪ HID, RPK40 multiCLASS/multiCLASS SE

* mit ABI-spezifischer Parametrierung

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC (über P-BUS)
Nennstromaufnahme ca. 3 mA (ohne Leser)
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +45 °C
Schutzart IP30 (nach EN 60 529)
Gehäuse Kunststoff
Farbe weiß
Abmessung AP-Ausführung 	 B 85 × H 85 × T 26 mm

UP-Ausführung 	 B 83 × H 83 × T 21 mm (Unterteil)
	 B 103 × H 103 × T 4 mm (Deckel)

Bestellinformationen

13239010 P-BUS-Leser-Interfacemodul LIM-C/D 1
AP-Kunststoffgehäuse, weiß

13239020 P-BUS-Leser-Interfacemodul LIM-C/D 2
AP-Kunststoffgehäuse, weiß

000017-W Kunststoffgehäuse Typ 85
UP-Ausführung, ohne DK, weiß

Der Leser gehört nicht zum Lieferumfang des Leser-Interfacemoduls und 
muss separat bestellt werden.
Andere anschaltbare Eingabeeinheiten auf Anfrage.

MC 1500 Zentrale

P-BUS

P-BUS-Leser-
Interfacemodul 

LIM-C/D

Eingabeeinrichtung

13239010/13239020

i
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Code-/ID-Eingabeeinrichtung BSI

Die Code-/ID-Eingabeeinrichtung BSI besteht aus der Eingabeeinrichtung 
VOXIO-E mit integrierter 10er-Tastatur und RFID-Leser und dem P-BUS- 
Leser-Interfacemodul LIM-CRYPT (BSI) und bildet eine Liefereinheit. 
Die Codes/ID’s und Funktionen werden von der Eingabeeinrichtung aufge-
nommen. Als Auswerteeinheit wird das Leser-Interfacemodul LIM-CRYPT 
(BSI) verwendet. Es dient zur Anschaltung an die Zentrale über den  
Peripherie-Bus (P-BUS) und bildet die Schnittstelle zwischen der Zentrale  
und dem RFID-Lesegerät.

Eingabeeinrichtung gemäß den Anforderungen des Bundesamts für  
Informationssicherheit (BSI). Gelistet in der technischen Leitlinie  
BSI-TL 03400.

P-BUS-Leser-Interfacemodul LIM-CRYPT (BSI)
Interfacemodul zur Anschaltung an die ABI-Systemzentralen MC 1500 über 
den Peripherie-Bus (P-BUS). Das Modul LIM-CRYPT (BSI) ermöglicht die 
Anschaltung einer Eingabeeinrichtung VOXIO-E an ABI-Systemzentralen.  
Das Modul ist für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen.

Leistungsmerkmale
	▪ Anschaltbar an MC 1500 Zentralen über Peripherie-Bus (P-BUS)
	▪ Bis zu 16 Module anschaltbar (MC 1500-S, MC 1500-K)
	▪ Bis zu 32 Module anschaltbar (MC 1500-M)
	▪ Low-Power-Technologie mit niedriger Stromaufnahme
	▪ Integrierter Überspannungsschutz
	▪ 1 Eingabeeinheit VOXIO-E anschaltbar
	▪ 1 P-BUS-Schnittstelle zur Anschaltung an die Zentrale
	▪ 1 RS-485 Schnittstelle mit AES128-Verschlüsselung zur Anschaltung  

	 der Eingabeeinrichtung, Leitungslänge max. 1000 m
	▪ Integrierter Deckelkontakt
	▪ Sabotageüberwachtes Kunststoffgehäuse

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC (über P-BUS)
Nennstromaufnahme ca. 5 mA (ohne Leser)
Betriebstemperaturbereich 0° C bis +45° C
Schutzart IP30 (nach EN 60 529)
Gehäuse Kunststoff
Farbe weiß
Abmessungen	 AP-Ausführung
	 UP-Ausführung

B 85 × H 85 × T 26 mm
B 83 × H 83 × T 21 mm (Unterteil)
B 103 × H 103 × T 4 mm (Deckel)

Zertifizierung VdS-Klasse C, Nr. G 118021
Grad 2 (EN 50131-3)
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VOXIO-E Eingabeeinrichtung
Die Anschaltung an ABI-Systemzentralen MC 1500 erfolgt über das  
P-BUS-Leser-Interfacemodul LIM-CRYPT (BSI).

Leistungsmerkmale
	▪ Anschaltbar an das P-BUS-Leser-Interfacemodul LIM-CRYPT (BSI)
	▪ 1 RS-485-Schnittstelle mit AES128-Verschlüsselung
	▪ Integrierter, berührungsloser RFID-Leser (13,56 MHz)
	▪ Informationsträger (IMT): ABI Mifare DESFire
	▪ Integrierte 10er-Tastatur: Eingabe von Codes und Funktionen
	▪ 2 Funktionstasten: Scharf, Unscharf
	▪ 3 LED-Anzeigen: Bereit/Status (grün), Scharf/Unscharf (gelb), Alarm (rot)
	▪ Integrierter, akustischer Signalgeber (Summer)
	▪ Parameter-/Funktionsumfang entsprechend  

	 Code-/ID-Eingabeeinrichtung BC 750 

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC (über Interfacemodul)
Nennstromaufnahme ca. 53 mA (typ.)
Betriebstemperaturbereich -25° C bis +60° C
Schutzart IP54 (nach EN 60 529)

(abhängig von Montage)
Gehäuse Kunststoff
Farbe lichtgrau
Abmessungen	 AP-Ausführung
	 UP-Ausführung

B 81 × H 81 × T 40 mm
B 81 × H 81 × T 21 mm

Zertifizierung VdS-Klasse C, Nr. G 116013
Grad 3 (EN 50131-3)

Umweltklasse III (nach VdS 2110)
Leserbetriebsfrequenz ca. 13,56 MHz
Leseentfernung ca. 2 cm (innerhalb Lesefeld)

abhängig von Umgebung

Bestellinformationen

41444050 Code-/ID-Eingabeeinrichtung BSI
inkl. Interface-Modul LIM-CRYPT,AP-Ausf.

41444051 Code-/ID-Eingabeeinrichtung BSI
inkl. Interface-Modul LIM-CRYPT,UP-Ausf.

P-BUS-Leser-Interfacemodul 
LIM-CRYPT (BSI)

Sicht- und Wetterschutz 
UP-Ausführung (inkl.)

 
VOXIO-E Eingabeeinrichtung
AP-Ausführung

Sicht- und Wetterschutz 
AP-Ausführung (inkl.)

VOXIO-E Eingabeeinrichtung
UP-Ausführung
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Einlernleser ADMITTO-BSI

Der Einlernleser dient zum leichten Hinterlegen von Ausweisen durch serielles 
Lesen der einzulernenden Ausweise (z.B. Karten, Transponder) an einem PC 
mit der Konfigurationssoftware LIMPro.

Leistungsmerkmale
	▪ 3 LED-Anzeigen (grün, gelb, rot)
	▪ USB-Schnittstelle (Version 2.0)
	▪ Tischausführung

Technische Daten
Spannungsversorgung 4,5 bis 5,5 V/DCX (direkt vom USB)
Betriebstemperaturbereich -25° C bis +60° C
RFID Technologie	 Mifare DESFire
Schutzart IP40
Gehäuse Kunststoff
Farbe RAL 7015, schwarz
Abmessungen	 Tischausführung
	 Kabel

B 54 × H 112 × T 27 mm
2 m, USB-Stecker Typ A

Bestellinformationen

11159228 Einlernleser ADMITTO-BSI DESFire
USB-CDC, Tischausführung, Farbe RAL 7015

Die Funktion des Einlernlesers ist nur bei Original ABI-IMT bzw.  
kompatiblen IMTs gewährleistet.

Bestellinformationen

90219550 IMT Standard Mifare DESFire
Transponder-Schlüsselanhänger, rot

90219650 IMT Standard Mifare DESFire
Transponder-Karte, weiß

Es können kundenspezifische RFID-Transponder des Typs Mifare  
DESFire EV1/EV2 eingesetzt werden. Vorab ist eine Kompatibilitäts- 
prüfung  (kostenpflichtig, Artikel-Nr. 90219599) notwendig. Für die  
Kompatibilitätsprüfung werden 2 Stück Transponder, die in der  
Anwendung eingesetzt werden, benötigt.

11159228

i

90219550

90219650

i
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USB/RS-485-Konverter

Konverter zur Anschaltung des LIM-CRYPT (BSI) an einen Windows-PC 
über die USB-Schnittstelle.

Leistungsmerkmale
	▪ Echo und Abschlusswiderstände sind per DIL-Schalter einstellbar
	▪ LEDs für Senden, Empfangen und Power
	▪ Mitgelieferte steckbare Schraubklemme für einen einfachen und flexiblen 	

	 Anschluss zum RS-485-Bus

Technische Daten
RS-485 2-Draht (bis zu 32 Bus-Teilnehmer,  

max. Kabellänge 1200 m)
Datenrate bis 3 MBit/s
Abmessungen 12 × 20 × 74 mm
Betriebssysteme Windows (32/64 Bit): alle ab WIN XP

Linux ab Kernel 2.4.18

Bestellinformationen

14051 USB/RS-485-Konverter PC-LIM-CRYPT
inkl. USB-Kabel

Software

Die Konfigurationssoftware LIMPro ermöglicht die Erstellung der  
elektronischen Schlüssel für das Leser-Interfacemodul LIM-CRYPT (BSI) 
und der Eingabeeinrichtung VOXIO-E sowie die Erstellung der individuellen 
Nutzerkarten.

Systemvoraussetzungen: 
PC mit 64-/32-Bit Betriebssystem 
Windows 7 oder höher

Bestellinformationen

11159320 Konfigurationssoftware LIMPro
für Windows 7 oder höher

Von ABI wird keine Support-Unterstützung zu PC und Betriebssystem 
geleistet.

14051

11159320

i
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Anschaltübersicht
Konfi guration zur Erstellung eines Kartensatzes 
nach BSI

Zum Erstellen der individuellen Benutzer-Karten und der elektronischen 
Schlüssel für das Leser-Interfacemodul LIM-CRYPT (BSI) sind u.a. 
Komponenten erforderlich.

USB-1

Konfi gurationssoftware
LIMPro – 11159320

USB-2

RS-485

RS-485

P-BUS
zur EMZ MC 1500

Code-/ID-Eingabeeinrichtung BSI
41444050/41444051

Einlernleser 
ADMITTO-BSI

11159228

USB/
RS-485-Konverter 

14051

Die Parametrierung und Konfi guration muss gem. BSI am Einsatzort im 
gesicherten Bereich erfolgen. Die Parametrierung und Konfi guration ist nur 
für jeweils ein System gültig und kann nicht auf andere Systeme übertragen 
werden.

Es können maximal 999 Nutzerkarten pro Kartensatz erstellt werden.



Seite 5-50

5

P-BUS-Leser-Interfacemodul LIM-CRYPT/DF

Interfacemodul zur Anschaltung an die ABI-Systemzentralen MC 1500 über 
den Peripherie-Bus (P-BUS). Das Modul ermöglicht die Anschaltung einer 
Eingabeeinheit EVO Intera II QR-Code an ABI-Systemzentralen. Das Modul 
ist für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen.

Leistungsmerkmale
▪ Anschaltbar an MC 1500 Zentralen über Peripherie-Bus (P-BUS)
▪ Bis zu 16 Module anschaltbar (MC 1500-S, MC 1500-K)
▪ Bis zu 32 Module anschaltbar (MC 1500-M)
▪ Low-Power-Technologie mit niedriger Stromaufnahme
▪ Integrierter Überspannungsschutz
▪ 1 Eingabeeinheit EVO Intera II QR-Code anschaltbar
▪ 1 P-BUS-Schnittstelle zur Anschaltung an die Zentrale
▪ 1 RS485 Schnittstelle mit AES128-Verschlüsselung zur Anschaltung 
 der Eingabeeinrichtung, Leitungslänge max. 1000 m
▪ Integrierter Deckelkontakt
▪ Sabotageüberwachtes Kunststoffgehäuse

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC (über P-BUS)
Nennstromaufnahme ca. 5 mA (ohne Leser)
Betriebstemperaturbereich 0° C bis +45° C
Schutzart IP30 (nach EN 60 529)
Gehäuse Kunststoff
Farbe weiß
Abmessungen B 85 x H 85 x T 26 mm

Bestellinformationen

13237040 P-BUS-Leser-Interfacemodul LIM-CRYPT/DF
AP-Kunststoffgehäuse Typ 85, weiß

000017-W Kunststoffgehäuse Typ 85
UP-Ausführung, ohne DK, weiß

Der Leser gehört nicht zum Lieferumfang des Leser-Interfacemoduls 
und muss separat bestellt werden. Andere anschaltbare Eingabe-
einheiten auf Anfrage.

Voraussichtlich ab Ende Q2/2025 lieferbar.

13237040

L

MC 1500 Zentrale

P-BUS

P-BUS-Leser-
Interfacemodul 
LIM-CRYPT/DF

EVO Intera II 
QR-Code

 Eingabeeinrichtung

1000 m

i
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EVO Intera II QR-Code-Eingabeeinrichtung

Die QR-Code-Eingabeeinrichtung EVO Intera II ist eine Eingabeeinrichtung 
mit integriertem QR-Code-/Barcode-Leser. Der Code wird aufgenommen und 
an die Zentrale zur weiteren Auswertung bzw. Bearbeitung weitergeleitet. Die 
Anschaltung an ABI-Systemzentralen MC 1500 erfolgt mittels P-BUS-Leser-
Interfacemodul LIM-CRYPT/DF.

Leistungsmerkmale
▪ Anschaltbar an das P-BUS-Leser-Interfacemodul LIM-CRYPT/DF
▪ 1 RS485 Schnittstelle mit AES128-Verschlüsselung
▪ Integrierter QR-Code-/Barcode-Leser
▪ Informationsträger (IMT): ABI spezifi scher QR-Code
▪ Näherungssensor zur automatischen Aktivierung des Lesers
▪ 3 LED-Anzeigen: Bereit/Status (grün), Scharf/Unscharf (gelb), Alarm (rot)
▪ Integrierter, akustischer Signalgeber (Summer)
▪ Parameter-/Funktionsumfang entsprechend ID-Eingabeeinrichtung BC 710
▪ UP-Variante/AP-Gehäuse separat bestellbar

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC (über LIM-CRYPT/DF)
Nennstromaufnahme ca. 40 mA (typ.)
Betriebstemperaturbereich -20° C bis +60° C
Schutzart IP65 (nach EN 60 529)

(abhängig von Montage)
Gehäuse Alu mit Echtglas
Farbe schwarz
Abmessungen B 81 × H 81 × T 22 mm
Leseverfahren Barcode/QR-Code
Leseentfernung ca. 5 cm (innerhalb Lesefeld)

Bestellinformationen

41446001 QR-Code-Eingabeeinrichtung EVO Intera II 
UP-Ausführung, schwarz

41446002  AP-Gehäuse schwarz
für EVO Intera II 

41446003  Montagehilfe
für EVO Intera II 

41446001

41446002

Montagehilfe
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P-BUS-Elektronikzylinder-Interfacemodule
EIM, EIM/R

Interfacemodul zur Anschaltung an die ABI-Systemzentralen MC 1500 über 
den Peripherie-Bus (P-BUS). Das Modul ermöglicht die Anschaltung eines 
Elektronikzylinders per Funk. Das Modul ist für den Einsatz in Innenbe- 
reichen vorgesehen.

Leistungsmerkmale
	▪ Anschaltung an MC 1500 Zentralen über Peripherie-Bus (P-BUS)
	▪ Bis zu 16 Module anschaltbar (MC 1500-S, MC 1500-K), 

	 bis zu 32 Module anschaltbar (MC 1500-M)
	▪ Low-Power-Technologie mit niedriger Stromaufnahme
	▪ Integrierter Überspannungsschutz
	▪ Integriertes Funk-Kommunikationsmodul
	▪ 1 Elektronikzylinder per Funk anschaltbar
	▪ 1 P-BUS-Schnittstelle zur Anschaltung an die Zentrale
	▪ 3 Meldergruppen-Eingänge
	▪ 1 Interne Meldergruppe (Störung)
	▪ 1 Status-LED (Status Kommunikation)
	▪ Integrierter Deckelkontakt
	▪ Sabotageüberwachtes Kunststoffgehäuse

Ausführung EIM/R (zusätzlich)
	▪ 1 Relaisausgang (Opto-Relais, 1 Arbeitskontakt)

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC (über P-BUS)

Nennstromaufnahme ca. 40 mA (typ.)
Abschlusswiderstand 12k1
Funkreichweite 3 m
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +45 °C
Gehäuse Kunststoff, Aufputz
Farbe weiß
Abmessung B 150 × H 100 × T 36 mm

Bestellinformationen

13236000 Elektronikzylinder-Interfacemodul EIM
AP-Kunststoffgehäuse Typ 150 weiß

13236001 Elektronikzylinder-Interfacemodul EIM/R
AP-Kunststoffgehäuse Typ 150 weiß

Es sind nur Elektronikzylinder mit den ABI-spezifischen, elektronischen 
Knaufmodulen CX2120-ABI anschaltbar.

13236000

13236001

i
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Elektronische Knaufmodule CX2120-ABI

Leistungsmerkmale
	▪ Universell einsetzbare batteriebetriebene Schließeinheit
	▪ Mechatronik, Kommunikationselektronik und Batterie im Gehäuse integriert
	▪ Einfache Anpassung an veränderte Anforderungen vor Ort
	▪ Einfache Montage, keine Verkabelung notwendig
	▪ Inkl. 2 Batterien CR2 Lithium 3V

Kompatible Informationsträger
	▪ Ausführung Mifare: ABI Mifare classic, ABI Mifare DESFire

Bestellinformationen

13236020 Elektronisches Clex Knaufmodul Mifare
CX2120 ABI-Ausführung für Innenbereich

13236021 Elektronisches Clex Knaufmodul Mifare
CX2120 ABI-Ausführung für Außenbereich

Ø
 4

0,
0

42,7 23,5

 Ø
 1

4,
0

Ausführung für Innenbereich (IP65)

Ø
45

44,75 21,5

Ø
14

Ausführung für Außenbereich (IP66)
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Mechanischer Knauf für Doppelzylinder CX6710

Der mechanische Knauf ist ein Drehknauf zur Verwendung in Verbindung mit 
dem Doppelzylinder CX6710. Durch die einfache Montage/Demontage des 
mechanischen Knaufs können unterschiedliche Doppelknaufzylinder  
konfektioniert werden. Durch die feststehende Ausführung des Drehknaufs ist 
es möglich den Zylinder von der Türinnenseite jederzeit zu schließen und zu 
öffnen.

Bestellinformationen

46010000 Mechanischer Knauf für Doppelzylinder
CX6710/CX6710-Antipanik, D 29 mm, fest

46010000
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Doppelzylinder CX6710 für 
Elektronisches Knaufmodul CX2120-ABI

Doppelzylinder (Zylindergehäuse) für Knaufmodul, Messing vernickelt, 
inkl. Stulpschraube. Die Mindestlänge des Zylinders beträgt 26/26 mm. 
Die maximale Länge beträgt 70/70 mm. Das Drehen des Zylinders von 
Innen- nach Außenseite und umgekehrt ist möglich.

Bestellinformationen

4602.... Doppelzylinder CX6710
für Elektronisches Knaufmodul CX2120-ABI 

-Aufpreis pro 5 mm Verlängerung 
(A-Seite/B-Seite)

26 mm Zylinderlänge Seite A 460226 . .

 30 mm Zylinderlänge Seite A 460230 . . 

 35 mm Zylinderlänge Seite A 460235 . . 

 40 mm Zylinderlänge Seite A 460240 . . 

 45 mm Zylinderlänge Seite A 460245 . . 

 50 mm Zylinderlänge Seite A 460250 . . 

 55 mm Zylinderlänge Seite A 460255 . . 

 60 mm Zylinderlänge Seite A 460260 . . 

 65 mm Zylinderlänge Seite A 460265 . . 

 70 mm Zylinderlänge Seite A 460270 . . 

26 mm Zylinderlänge Seite B 4602 . . 26 

 30 mm Zylinderlänge Seite B 4602 . . 30 

 35 mm Zylinderlänge Seite B 4602 . . 35 

 40 mm Zylinderlänge Seite B 4602 . . 40 

 45 mm Zylinderlänge Seite B 4602 . . 45 

 50 mm Zylinderlänge Seite B 4602 . . 50 

 55 mm Zylinderlänge Seite B 4602 . . 55 

 60 mm Zylinderlänge Seite B 4602 . . 60 

 65 mm Zylinderlänge Seite B 4602 . . 65 

 70 mm Zylinderlänge Seite B 4602 . . 70

Beispiel: 
Zylinderlänge 35 mm Seite A + Zylinderlänge 50 mm Seite B
4602.... + 460235.. + 4602..50 = Artikelnummer 46023550

Doppelzylinder CX6710

i
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Doppelzylinder CX6710-Antipanik für 
Elektronisches Knaufmodul CX2120-ABI

Doppelzylinder (Zylindergehäuse) für Knaufmodul, Messing vernickelt,
inkl. Stulpschraube. Die Schließnase dreht nach Betätigung automatisch in 
die «6-Uhr-Position».
Die Mindestlänge des Zylinders beträgt 30/30 mm. Die maximale Länge 
beträgt 70/70 mm. In der Variante Antipanik ist der mechanische Knauf fest 
am Doppelzylinder (Zylindergehäuse) montiert. Das Drehen des Zylinders 
von Innen- nach Außenseite und umgekehrt ist in der Variante Antipanik nicht 
möglich.

Bestellinformationen

4603.... Doppelzylinder CX6710-Antipanik
für Elektronisches Knaufmodul CX2120-ABI 

-Aufpreis pro 5 mm Verlängerung 
(A-Seite/B-Seite)

30 mm Zylinderlänge Seite A 460330 . .

35 mm Zylinderlänge Seite A 460335 . . 

40 mm Zylinderlänge Seite A 460340 . . 

45 mm Zylinderlänge Seite A 460345 . . 

50 mm Zylinderlänge Seite A 460350 . . 

55 mm Zylinderlänge Seite A 460355 . . 

60 mm Zylinderlänge Seite A 460360 . . 

65 mm Zylinderlänge Seite A 460365 . . 

70 mm Zylinderlänge Seite A 460370 . . 

30 mm Zylinderlänge Seite B 4603 . . 30 

35 mm Zylinderlänge Seite B 4603 . . 35 

40 mm Zylinderlänge Seite B 4603 . . 40 

45 mm Zylinderlänge Seite B 4603 . . 45 

50 mm Zylinderlänge Seite B 4603 . . 50 

55 mm Zylinderlänge Seite B 4603 . . 55 

60 mm Zylinderlänge Seite B 4603 . . 60 

65 mm Zylinderlänge Seite B 4603 . . 65 

70 mm Zylinderlänge Seite B 4603 . . 70 

Beispiel: 
Zylinderlänge 35 mm Seite A + Zylinderlänge 50 mm Seite B
4603.... + 460335.. + 4603..50 = Artikelnummer 46033550 

Doppelzylinder 
CX6710-Antipanik

i
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Je nach Konfiguration des Zylinders weicht die Mindestlänge des  
Zylindergehäuses ab!
Wird beidseitig ein elektronisches Knaufmodul verwendet, darf die  
Gesamtlänge des Zylindergehäuses 65 mm nicht unterschreiten!

Ermittlung der Zylinderlänge

	▪ Eine nachträgliche Änderung der Zylinderlänge ist nicht möglich. Wenn das 
	 Zylindergehäuse zu lang oder zu kurz ist, muss ein neues Gehäuse bestellt 
	 werden.
	▪ Die Ermittlung der Innen- und Außenlänge muss mit Rosette/Beschlag 		

	 durchgeführt werden. Dabei sollte das Zylindergehäuse bündig mit der  
	 Rosette/dem Beschlag abschließen bzw. bis zu max. 3 mm herausragen, 	
	 aber auf keinen Fall versenkt eingebaut werden.
	▪ Bei Doppelzylindern mit der Option Antipanik (AP) ist ein Drehen des 		

	 Zylindergehäuses nicht möglich.

A  Außenmaß
B  Innenmaß
C  Türstärke
D  Rosette/Beschlag
E  Stulpschraube

D D

Außen Innen

E

C

A B

A B

Außen Innen

D D

Außen Innen

E

C

A B

A B

Außen Innen

Vorgehensweise
	▪ Ermitteln Sie das Außenmaß (A) des Zylinders indem Sie den Abstand 		

	 zwischen der Mitte der Stulpschraube und der Außenkante der Rosette/ 
	 des Beschlags (D) auf der Außenseite der Tür abmessen.

	▪ Ermitteln Sie das Innennmaß (B) des Zylinders indem Sie den Abstand 		
	 zwischen der Mitte der Stulpschraube und der Außenkante der Rosette/ 
	 des Beschlags (D) auf der Innenseite der Tür abmessen.

i
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 Zubehör

Bestellinformationen

13236063   SYSTEMCARD, Servicekey Mifare
Set bestehend aus 4 Karten

  41443091   Lithium-Batterie CR2 
 Spannung 3 V 

Für das Elektronische Clex Knaufmodul 
CX2120 werden zwei Batterien benötigt.

   13236070    Dichtungsring, D 31x1/32x1,2 mm 
 für Knaufmodul CX2120, VPE 10 Stück 

Für Knaufmodul CX2120 Ausführung für 
Innenbereich.
Bei jedem Batteriewechsel wird der 
Tausch der Dichtungen empfohlen.

  13236071   Dichtungsring, D 35x2 mm 
 für Knaufmodul CX2120, VPE 10 Stück 

Für Knaufmodul CX2120 Ausführung für 
Außenbereich.
Bei jedem Batteriewechsel wird der 
Tausch der Dichtungen empfohlen.

  13236075    Clex Low-Power-Adapter 
 für Knaufmodul CX2120 

Clex Low-Power-Adapter für die 
Elektronischen Knaufmodule CX2120 
inklusive Batteriewechselwerkzeug 
und 9-Volt-Blockbatterie

 13236075

 13236070/13236071

13236063

i

i

i

i
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Code-Eingabeeinrichtung K75

Kompakt-Zifferncodetastatur mit integrierter Auswerteelektronik zum Einsatz 
als Zutrittskontrolle oder für allgemeine Schaltfunktionen.

Leistungsmerkmale
▪ Außen- und Innenmontage
▪ Tastaturgehäuse mit integrierter Auswerteelektronik
▪ Integrierter Summer
▪ Akustische Quittierung der Tastenbetätigung
▪ 3 LED-Anzeigen (grün, gelb, rot):
 ▪ 3 LED (Dauer): Betriebsanzeige
 ▪ 1 LED (grün blinkend + akustische Meldung): Türfreigabe
 ▪ 1 LED (rot blinkend + akustische Meldung): Türfreigabe verweigert
▪ Ausgang "Türöffner"
▪ Ausgang "Türglocke"
▪ Eingang "Türfreigabe-Taster"
▪ Anzahl Codes 1 - 50 parametrierbar
▪ Codelänge 4 - 8-stellig parametrierbar
▪ Türfreigabezeit 1 - 60 Sekunden parametrierbar
▪ Tastatursperre nach falscher Codeeingabe parametrierbar
▪ Einfache Installation
▪ Robustes Gehäuse

Technische Daten
Betriebsnennspannung  12 V DC 

Nennstromaufnahme  ca. 170 mA
Ausgänge  2 Open-Collector-Ausgänge 

(Türöffner, Türglocke)
 Schaltstrom  max. 1,0 A (Summe)
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +55 °C
Schutzart IPX7
Gehäuse Aluminium/Vergossen
Anschlusskabel 3 m
Farbe silber-metallic
Vandalismus-resistent mittel
Abmessung B 75 x H 143 x T 16 mm

Bestellinformationen

42100001 Touchlock K75 compact, Tastatur
compact Edelstahl-Tastatur


