
Optischer Rauchmelder CT 3000 O BUS

Brandmelder in Grenzwerttechnik für den Einsatz im Innenbereich zur  
adernsparenden Anschaltung in Bus-Technik an die Zentrale. Optischer 
Rauchmelder zur Brandfrühersterkennung und Meldung mit  
optischem Messverfahren nach EN 54-7.

Leistungsmerkmale
• Anschaltung an MC 1500 Zentralen über P-BUS/M-BUS
• Bis zu 64 Melder an P-BUS bzw. 240 Melder an M-BUS anschaltbar
• Integriertes, professionelles Rauchmesssystem mit höchster Sicherheit zur 

sicheren Alarmverifikation über 16-fach Messung und integrierte Logik
• Intelligente Auswertung und Unterdrückungsmodus für Störgrößen zur 

Vermeidung von Falschalarmen
• Inkl. Bus-Meldersockel
• Grenzwertmelder
• Periodische Durchführung eines Sensortests
• LED-Anzeige Alarm
• Integrierte Entnahmeverriegelung und Verplombungsmöglichkeit
• Niedrige Stromaufnahme
• Formschönes Design

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC
Nennstromaufnahme   Ruhe
  Alarm

ca. 3,5 mA
ca. 25 mA

Temperaturbereich 0 °C bis +45 °C 
Schutzart IP40
Gehäuse Kunststoff
Farbe weiß
Abmessung mit Sockel Ø 100 × H 44 mm
Normen Melderkopf EN 54-7
Zertifizierung  Melderkopf CT 3000 O
 Bus-Melder  CT 3000 O  
     

VdS G 203036
VdS-Klasse B, Nr. G 119503
(technischer Melder)

Durch die Anschaltung der Rauchmelder an eine Einbruchmelderzentrale 
entsteht keine Brandmeldeanlage im Sinne der VDE 0833-2,  
DIN EN 14675 oder EN 54.
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Bestellinformationen

70511450 Optischer Rauchmelder CT 3000 O BUS
inkl. Bus-Meldersockel, weiß
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DUAL-Bewegungsmelder DMD 250 AM BUS

15 m Weitwinkel DUAL-Bewegungsmelder PIR/MW mit Abdecküberwachung
für den Einsatz im Innenbereich zur Anschaltung in adernsparender Bus-
Technik an die Zentrale.

Leistungsmerkmale
• Anschaltbar an MC 1500 Zentralen über P-BUS/M-BUS
• Bis zu 64 Melder am P-BUS bzw. 240 Melder am M-BUS anschaltbar
• Detektionsart: DUAL, Passiv-Infrarot + Mikrowelle
• Doppelsensortechnologie (1 Quad-Pyrosensor + 1 Mikrowellen-Sensor)
• Weißlichtfilter
• Unterkriechschutz
• Intelligente, digitale Signalverarbeitung
• Mikrowellenabschaltung bei Unscharf/Intern Scharf einstellbar
• Aktive IR-Abdecküberwachung (Antimasking)
• Automatische Kalibrierung der Abdecküberwachung und Selbsttestfunktion
• Einstellbare Ansprechempfindlichkeit
• Temperaturkompensation
• Alarmspeicher-, Gehtest-Funktion
• Differenzierte Übertragung von Alarm, Störung/Abdecküberw. und Sabotage
• LED-Anzeigen (Alarm, Störung/Abdecküberwachung, MW aktiv/inaktiv)
• Integrierter Deckel- und Wandabreißkontakt
• Niedrige Stromaufnahme

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC (über BUS)
Nennstromaufnahme ca. 7 mA (typ.)
Erfassungsreichweite 15 m (MW-Reichw. 6, 9, 12, 15 m 

einstellbar)
Erfassungsbereich 90°
Mikrowellenfrequenz 24 GHz
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +55 °C
Gehäuse Kunststoff
Farbe weiß
Abmessung Gehäuse  B 73 × H 138 × T 50 mm

Montagehöhe  1,8 bis 2,6 m
Zertifizierung VdS-Klasse B, Nr. G 119501

Grad 2 (nach EN 50131-2-4) 
VdS-Klasse C, Nr. G 119008
Grad 3 (nach EN 50131-2-4)

Umweltklasse II (nach VdS 2110)

Bestellinformationen

55288 DUAL-Bewegungsmelder DMD 250 AM BUS
15 m Weitwinkel, mit Abdecküberwachung

55288-VE DUAL-Bewegungsmelder DMD 250 AM BUS
15 m Weitwinkel, VE 20 Stück

Erfassungsbereich 
Seitenansicht

55288

 

Erfassungsbereich 
Draufsicht


