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VOXIO-Touch Eingabeeinrichtung

Die Code-/ID-Eingabeeinrichtung VOXIO-Touch ist eine Eingabeeinrichtung  
mit kapazitiver Touch-Tastatur und RFID-Leser in edlem, beleuchtetem Glas-
design. Die Codes/ID ́s und Funktionen werden aufgenommen und an die 
Zentrale zur weiteren Auswertung bzw. Bearbeitung weitergeleitet. Die 
Anschaltung an ABI-Systemzentralen MC 1500 erfolgt mittels P-BUS-Leser- 
Interfacemodul LIM-CRYPT.

Leistungsmerkmale
• Anschaltbar an das P-BUS-Leser-Interfacemodul LIM-CRYPT über  
 eine RS-485-Schnittstelle mit AES128-Verschlüsselung
• Integrierter, berührungsloser RFID-Leser (13,56 MHz)
• Informationsträger (IMT): ABI Mifare classic und ABI Mifare DESFire
• Edles Glasdesign
• Kapazitive Touch-Tastatur
• Symbole und Ziffern hintergrundbeleuchtet
• Integrierte 10er-Tastatur, Eingabe von Codes und Funktionen
• 2 Funktionstasten: Scharf, Unscharf
• 3 LED-Anzeigen: Bereit/Status (grün), Scharf/Unscharf (gelb), Alarm (rot)
• Integrierter, akustischer Signalgeber (Summer)
• Niedrige Stromaufnahme
• Parameter-/Funktionsumfang entsprechend  
 Code-/ID-Eingabeeinrichtung BC 750

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC (über Interfacemodul)
Nennstromaufnahme ca. 25 mA (typ.)
Betriebstemperaturbereich -25° C bis +60° C
Schutzart IP54 (nach EN 60 529)

(abhängig von Montage)
Gehäuse Kunststoff
Farbe weiß
Abmessungen AP-Ausführung
 UP-Ausführung

B 88 × H 99 × T 40 mm
B 88 × H 99 × T 27 mm

Leserbetriebsfrequenz ca. 13,56 MHz
Leseentfernung ca. 2 cm (innerhalb Lesefeld)

abhängig von Umgebung

Bestellinformationen

41444110 Code-/ID-Eingabeeinrichtung VOXIO-T
AP-Ausführung, weiß

41444111 Code-/ID-Eingabeeinrichtung VOXIO-T
UP-Ausführung, weiß

Die UP-Ausführung passt auf jede Unterputz- oder Hohlwand-Gerätedose 
nach DIN mit Schraubenabstand 60 mm.

41444110

41444111

i


